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Was ist Innovation —
und warum brauchen wir diese?

... Europa...
,Innovation ist fUr moderne Volkswirtschaften
der Hauptwachstumstreiber...”

European Commission — State of the Innovation, Union 2015

....und Uber den Atlantik ...
.Die Geschichte sollte unser Leitfaden sein. ...
Heute ist der Wettbewerb harter; Die Herausforderung ist harter.
und deshalb ist Innovation wichtiger denn je. ...”
Barack H. Obama (2009)
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Energie-Einspeise-Verordnung




Die gangigen Mauerwerkskonstruktionen
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Entwicklung der Warmeleitfahigkeit von
Ziegelmauerwerk (A [W/(mK)])
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MauerTec-System als
Enabler




Das MauerTec-Verfahren

Auftragen der

Schneiden,
Anruhren des deckelnden Versetztes Verlegen der

Schlitzen
und Bohren
der Ziegel

Dunnbettmortels Mortelschicht mit nachsten Ziegelreihe
unimaxX




Prasentation des gefullten
CORISO-Ziegels (2007)




Der CORISO-Ziegel
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Monolithisches Ziegelmauerwerk mit
Dammstoffen gefullt
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®

A: Mineralwolle (Pads)

B: Perlite (mineralisch)

C: Coriso Mineralwolle
(Flocken)

@ D: Polystyrol (EPS)
E: Phenolharz (Hart-

schaum)




Der SILVACOR-Ziegel




Der SILVACOR-Ziegel




Der SILVACOR-Ziegel

Der WSO/ SILVACOR
fur das Einfamilienhaus




Der SILVACOR-Ziegel

Der WS08 SILVACOR
fur das Mehrfamilienhaus
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Bereit fur das
Niedrigstenergiegebaude?




Aspekte der Statik

Einwirkung ngq < ngq Tragfihgikeit [kN/m]
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Einwirkung np, < ngq Tragfihgikeit [kKN/m]
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Aspekte der Statik
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Aspekte der Statik

Hinweise zur vorherigen Folie:

Randbedingungen: -alt=2/3 - Geschosshohe h =2,50 m

- Einwirkung pro Vollgeschoss: ngqg = 75 KN/m

Beispiel 1: f,=3,0 NNmm? = Tragfahigkeit 36,5er Wand: 320 kN/m
= 4 Vollgeschosse (4-75 = 300kN/m) moglich

Beispiel 2: f,=3,7 NNmm? = Tragfiahigkeit 42,5er Wand: 470 kN/m
= 6 Vollgeschosse (6-75 = 450kN/m) moglich




Aspekte der Statik
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Zertifizierte Wohngesundheit

Achten Sie beim Hausbau auf die Baustoffe.




Zertifizierte Wohngesundheit




Trends




Recycling




Recycling




Zlegelsubstrat ist begehrt




Trends




Umweltschutz

Treibhauspotentiq| (GWP) aus
der Hersfellunq eines
Quadrafmefers Ziegelwand:

U-Wert < 0,28 W/gmK

Unipor W07 Silvacor
Wanddicke 30 cm
Wandgewicht ohne Putz:
0,30 m x 540 kg/cbm

=> 42 kg CO2-Aqu.

Fillung Silvacor-
28 kg/cbm Ziegel x 0,30 m =
8 kg/qm

CO2-Aqu. Bonus ca. 1 kg Je
kg Holz



Umweltschutz

CO2-Aqu. Bonus cq. | kg
Je kg Holz:

42 kg CO2-Aqu.

- 8 kg CO2-Aqu

34 kg CO2-Aqu

Vergleichbare Holzstdnder-
wand unverputzt:

33,5 kg CO2-Aqu.
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Sicherheit und Geborgenheit




Trends




Das Mortelpad-System




,olmple to use* auf der Baustelle

1. Ziegel . Mortelpads
befeuchten wassern

Mortelpads . Ziegel

verlegen auflegen

Bei Bedarf: . Ziegel
zuschneiden leicht
der Mortelpads anklopfen




Trends




Urbane Raume schaffen




Regional, mit kurzen Wegen
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Fazit |

* Innovation ist notwendig, um auch in der
Baustoffindustrie bestehen zu konnen.

* Das richtige Innovationstempo (F & E) ist
der entscheidende Wettbewerbsfaktor fur
Unternehmen.

* Neue Trends und die sich verandernde
Baukultur erfordern Antworten in Form
iInnovativer Produkte.



Fazit I

* Nach 30 Jahren, in denen die Energie-
einsparverordnung die Energieeffizienz von
Gebduden vorangetrieben hat, sind Regularien
nicht langer die Triebfeder fur Innovationen in
der Baustoffindustrie.

* Neue Trends wie Urbanisierung und
Ressourceneftizient losen neue Dynamik fur
Baumaterialien aut dem \WWohnungsmarkt aus.

 Mauerwerk 4.0 ist die ndchste grolse
Herausforderung.



UNIPOR Bausteine fur eine gesunde Welt




